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Werkzeugbau

Fundierte Planung und perfekte Aus-

führung schaffen optimale Werkzeuge 

für Ihren Produktionserfolg. Schnell und 

unkompliziert.

Well-founded planning and perfect 

execution manufacture optimized tools 

for your production success. Fast and 

uncomplicated.

Extruder

Einschnecken-Extruder mit Schnecken-

Durchmessern zwischen 15 und 125

mm, sowie Längen-Durchmesser-Ver-

hältnissen zwischen 15 und 33 D.

Vielfältige Motoren- und Antriebs-

konzepte mit moderner Bildschirm-

steuerung oder klassischen Einzelreg-

lern bei integriertem oder freistehenden 

Schaltschrank. Schnecken und Zylinder 

z.B. nitriert, durchgehärtet, oder aus Bi-

Metall, individuell nach Kundenanfor-

derung und Anwendungsfall. 

Single screw extruders with screw 

diameters between 15 and 125 mm and 

length-diameter ratios between 15 and 

33 D.

Various motor and drive concepts with 

modern monitor control or classical 

single controls with integrated or free-

standing cabinet. Screws and cylinders 

e.g. nitrided, fully hardened or made of 

bimetal, individually for customer or 

application demands. 

Kalibriereinheiten

Kalibriereinrichtungen mit Tauch- oder 

Sprü ü

ühlgerät.

Alle wasserführenden Teile sind aus 

nichtrostenden Materialien. Wir liefern 

Längen bis 6.000 mm, feststehend oder 

mit x-, y- und z-Achsen-Verstellung.

Calibration units with dive or spray 

cooling, either with integrated or 

separate cooling device.

All water-leading parts are made of 

non-corrosive materials. We deliver 

lengths of up to 6,000 mm, immotile or 

with x-, y-, and z-axis adjustment.



Kühlbecken

Kü
ü ühlung, mit

tem Kü ä
älzpumpe. 

Alle wasserführenden Teile 
sind aus nichtrostenden 
Materialien.

Unsere Kühlbecken sind in 
Längen bis 6.000 mm 
lieferbar, entweder fest-
stehend oder mit x-, y- und 
z-Achsen-Verstellung 

g p

made of non-corrosive

materials.

Our cooling units are 

deliverable in lengths of up

to 6,000 mm, either 

immotile or with x-, y- and 

z-axis adjustment.
Bandabzüge

Bandabzüge, angetrieben von Dreh-

ren in vielen Größen: Bandbreiten

lä
kräfte bis zu 20.000 N.

Wählen Sie zwischen Maschinen mit 
feststehendem oder einstellbarem 
unteren Band, zur Mitte öffnenden oder 
schließenden Bändern, sowie 
Öffnungs- und Schließfunktion mit 
Handrad oder pneumatisch. 

Bandabzüge können mit 
leistungsfähigen Schnei-
deeinrichtungen ausge-
stattet werden.

Haul-offs can be equipped 

with powerful cutting 

devices.

Haul-offs driven by three-phase, direct 

current, or by servo motors in many 

sizes: band widths between 20 and 500 

mm, contact lengths of up to 2,000 mm

and pulling forces of up to 20,000 N.

Select between machines with fixed or 

adjustable lower band, center closing or 

opening bands, as well as opening and 

closing function with hand wheel or 

pneumatically.


